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La Description 

Voici XTZ125E, un nouveau modèle conçu pour 

être un partenaire versatile et fiable dans vos 

activités professionnelles comme le transport, 

la livraison et la représentation, et dans vos dé-

placements personnels. La carrosserie légère, le 

couple puissant et profond et l’agréable senti-

ment d’accélération du moteur s’associent pour 

procurer une maniabilité et un confort de con-

duite exceptionnels. 

Les performances d’accélération, de tenue de 

route, de virage et de freinage de la XTZ125E 

répondront pleinement à vos souhaits. 

         Refroidissement par air, 4 temps, simple arbre à cames en tête 

MOTEUR CHASSIS 

Cylindrée : 125 cm3 

Longueur hors tout : 2090mm 

Alésage x course : 54.0 x 54.0 mm 

Largeur hors tout : 830 mm 

Taux de compression : 10.0 :1 

Hauteur hors tout : 1115mm 

Puissance maximale : 7.3ch(9.9kw) à 8000 tr/min 

Hauteur de selle : 840mm 

Couple maximal : 9. 53N.m(0.97kgf.m) à 6500 tr/min 

Empattement : 1340mm 

Lubrification : sous pression, carter humide 
Garde au sol minimal :260mm 

Carburation : carburateur 
Poids tous pleins faits : 118kg 

Allumage : CDI 
Suspension avant : Fourche-Télescopique 

Démarrage : Electrique/kick 
Suspension arrière : bras oscillant 

Capacité du réservoir d’essence : 11.0 litres 
Frein avant : disque simple 

Capacité du réservoir d’huile : 1.2 litre 
Frein arrière : tambour 

Boites de vitesses : 5 vitesses en prise constante 
Pneu avant : 80/90-21 M/C 48P 

  
Pneu arrière : 110/80-18 M/C 58P 


